
Schüttelinkubatoren Für Vielfältige Laboranwendungen
Artikelnummer: KTL-8

Einführung

Präzise Laborschüttelinkubatoren für Zellkultur
& Forschung. Leise, zuverlässig, anpassbar.
Holen Sie sich noch heute Expertenrat!

Mehr erfahren

Parameter KT-18HX KT-18WF KT-26HX KT-26WF

Schüttelmodus Orbital Hin und Her Orbital Hin und Her

Stromversorgung 220V 50Hz 220V 50Hz 220V 50Hz 220V 50Hz

Gesamtleistung 1200W 1200W 1600W 1600W

Anzeige LCD Touchscreen LCD Touchscreen LCD Touchscreen LCD Touchscreen

Motortyp Bürstenloser DC-Motor Bürstenloser DC-Motor Bürstenloser DC-Motor Bürstenloser DC-Motor

Drehzahlbereich 20-260 U/min 20-260 U/min 20-260 U/min 20-260 U/min

Amplitude 20mm 20mm 20mm 20mm

Temperaturbereich Raumtemp. +5~100°C Raumtemp. +5~100°C Raumtemp. +5~100°C Raumtemp. +5~100°C

Temperaturgenauigkeit ±0,5°C ±0,5°C ±0,5°C ±0,5°C

Temperaturgleichmäßigkeit ±1°C ±1°C ±1°C ±1°C

Timerbereich 1s - 99m 59s 1s - 99m 59s 1s - 99m 59s 1s - 99m 59s

Größe des Wasserbehälters 355*325*150mm 355*325*150mm 530*325*200mm 530*325*200mm

Einsatzabmessungen 225*200mm 225*200mm 420*220mm 420*220mm

Kolbenkapazität 500ml: 3, 250ml: 4,
100ml: 6

500ml: 3, 250ml: 4,
100ml: 6 1000ml: 2, 500ml: 6, 250ml: 8 1000ml: 2, 500ml: 6, 250ml: 8

Produktabmessungen 405*335*440mm 405*335*440mm 575*345*440mm 575*345*440mm

Gewicht 26kg 26kg 35kg 35kg

Länge des Netzkabels 1,4m 1,4m 1,4m 1,4m

Parameter KT-60HX KT-60WF KT-60HX+ KT-60WF+

Schüttelmodus Orbital Hin und Her Orbital Hin und Her

Stromversorgung AC220V, 50/60HZ AC220V, 50/60HZ AC220V, 50/60HZ AC220V, 50/60HZ

Gesamtleistung 300W 300W 400W 400W

Anzeige LCD Touchscreen LCD Touchscreen LCD Touchscreen LCD Touchscreen

Motortyp Bürstenloser DC-Motor Bürstenloser DC-Motor Bürstenloser DC-Motor Bürstenloser DC-Motor

Drehzahlbereich 50-300 U/min 50-300 U/min 50-300 U/min 50-300 U/min
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Parameter KT-18HX KT-18WF KT-26HX KT-26WF

Parameter KT-60HX KT-60WF KT-60HX+ KT-60WF+

Amplitude 20mm 20mm 20mm 20mm

Temperaturbereich Raumtemp. +5-60°C Raumtemp. +5-60°C Raumtemp. +5-60°C Raumtemp. +5-60°C

Temperaturgenauigkeit 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C

Temperaturstabilität ±0,5°C ±0,5°C ±0,5°C ±0,5°C

Timerbereich 1min - 99h 59min 1min - 99h 59min 1min - 99h 59min 1min - 99h 59min

Einsatzabmessungen 250*250mm 250*250mm 420*420mm 420*420mm

Kolbenkapazität 500ml: 4, 250ml: 5,
100ml: 12

500ml: 4, 250ml: 5,
100ml: 12

2000ml: 5, 1000ml: 9, 500ml: 9, 250ml:
16, 100ml: 36

2000ml: 5, 1000ml: 9, 500ml: 9, 250ml:
16, 100ml: 36

Produktabmessungen 505*340*370mm 505*340*370mm 660*480*370mm 660*480*370mm

Gewicht 18,7kg 18,7kg 35,6kg 35,6kg

Länge des Netzkabels 1,4m 1,4m 1,4m 1,4m
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