
Labor-Pelletpresse Für Vakuumkasten
Artikelnummer: PCV

Einführung

Verbessern Sie die Präzision in Ihrem Labor mit
unserer Laborpresse für Vakuumboxen. Pressen
Sie Tabletten und Pulver mit Leichtigkeit und
Präzision in einer Vakuumumgebung, reduzieren
Sie die Oxidation und verbessern Sie die
Konsistenz. Kompakt und einfach zu bedienen
mit einem digitalen Manometer.

Mehr erfahren

Gerät Modell PCV-10T1818 PCV-10T2020

Druckbereich 0-10,0 Tonnen 0-10,0 Tonnen

Verfahren zur Druckbeaufschlagung Manuelle Druckbeaufschlagung Manuelle Druckbeaufschlagung

Heiztemperatur Maximal 500°C Maximal 500°C

Heizplatte 180×180mm 200×200mm

Material des Vakuumkastens SUS 304 (rostfreier Stahl) SUS 304 (rostfreier Stahl)

Studio Größe 400×400×400mm 400×100×400mm

Größe der Tür 300×350mm 300×350mm

Vakuum Grad -0,1MPa -0,1MPa

Abmessungen 450×550×850(L×B×H) 450×550×850(L×B×H)

Stromzufuhr 220V50Hz (kann 110V unterstützen) 220V50Hz (kann 110V unterstützen)

info@kindle-tech.com | https://kindle-tech.com

https://de.kindle-tech.com/products/lab-press-for-vacuum-box?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kindle-tech.com?utm_source=pdf

