
Ptfe-Elektrolysezelle Korrosionsbeständig Versiegelt / Nicht
Versiegelt
Artikelnummer: ELCP

Einführung

Wählen Sie unsere PTFE-Elektrolysezelle für
zuverlässige, korrosionsbeständige Leistung.
Passen Sie die Spezifikationen mit optionaler
Dichtung an. Entdecken Sie jetzt.

Mehr erfahren

Spezifikation 10 ml ~ 1000 ml

Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 60℃

Versiegelte Form Faden + Schürze

Material PTFE

Elektrolytisches Zellstanzen Drei Elektrodenlöcher (6 mm), zwei Luftlöcher (3 mm) und kundenspezifische Öffnungen sind verfügbar

Spezifikation 10 ml ~ 1000 ml

Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 60℃

Material PTFE

Elektrolytisches Zellstanzen Drei Elektrodenlöcher (6 mm), kundenspezifische Öffnungen sind verfügbar

info@kindle-tech.com | https://kindle-tech.com

https://de.kindle-tech.com/products/ptfe-electrolytic-cell-corrosion-resistant-sealed-non-sealed?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kindle-tech.com?utm_source=pdf

